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前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由辽宁省农业农村厅提出并归口管理。
本文件起草单位：沈阳农业大学。
本文件参与起草单位：辽宁省种业发展中心、辽宁省农业科学院。
本文件主要起草人：张文忠、高继平、解文孝、史鸿儒、徐凡、贾宝艳、赵艳泽、费澄、陈温福。
本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。
归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅（沈阳市和平区太原北街2号），联系电话：024-23447862
起草单位通讯地址：沈阳农业大学（沈河区东陵路120号），联系电话：024-88487184
水稻优良食味高效栽培技术规程
1  范围

    本文件规定了优良食味水稻的术语和定义、产地环境、品种选择、秧田管理、本田管理、病虫草害防治、收获、贮藏运输和档案管理的技术要求。
本文件适用于优良食味水稻的生产。
2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 3095  环境空气质量标准

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB 15618  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）
GB/T 8321  农药合理使用准则（所有部分）
GB/T 15682  粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法
GB/T 17891  优质稻谷
NY/T 393  绿色食品 农药使用准则

NY/T 496  肥料合理使用准则  通则

NY/T 498  水稻联合收割机作业质量
NY/T 1534  水稻工厂化育秧技术规程
NY/T 2978  绿色食品稻谷

DB21/T 2648  水稻育苗基质
NY/T 3838  机插水稻无土基质育秧技术规范
DB21/T 3313  水稻基质半钵毯苗氮高效机械化栽培技术规程
DB21/T 3483  水稻秸秆秋季湿耙还田培肥生产技术规程
3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
    食味品质 cooking and eating quality
    通过人的眼、鼻、舌、牙等对米饭蒸煮后的外观、气味、口感、黏性、硬度等特征的综合评价，是反映米饭好吃程度的综合评价指标。
 3.2 
    优良食味稻 rice with better palatability 
    水稻品质等级达到GB/T 17891规定的粳稻二等及以上，整精米率≧61%，直链淀粉含量14%～20%，食味品质≧80。
4  产地环境
    优良食味水稻生产地块的环境空气质量、农业灌溉水质和土壤环境质量应符合GB 3095、GB 5084和GB 15618的规定。
5  品种选择 
    选择经审定推广、抗性强、生育期适宜的优良食味水稻品种。所选品种的种子纯度不小于99.0%、发芽势不小于85%，发芽率不小于95%，净度大于98％，其他种子质量按GB/T 17891的规定执行。所选用品种的食味品质按照GB/T 15682大米蒸煮食用品质感官评价方法并结合人工品尝，从米饭的气味、外观结构、适口性、滋味、冷饭质地五个方面进行评价，综合评分≧80。
6  秧田期
6.1.育秧大棚及准备
6.1.1选址
选择地势高燥、平坦、土质肥沃、无病虫杂草、无除草剂残留，有水源、电源，交通方便的园田、水田或闲置空旷地建造大棚。
6.1.2规格
    一般大棚长60 m～100 m、宽6.5 m～8.0 m、高2.5 m～3.0 m。棚顶覆膜一块，两侧各一块，重叠处距地面1.5 m，重叠长度30 cm。

6.1.3置床
置床进行土壤消毒和调酸，旋耕使置床达到平、直、实的标准。摆盘前床面铺无纺布或断根网等隔离层，浇透水待播种。
6.1.4育秧盘选择
选择硬/软秧盘内径580 mm（长）×280 mm（宽）×25 mm（高），底部设有钵穴14 mm（长）×14 mm（宽）×7 mm（高），盘穴纵向36行，横向18行，每盘648钵穴半钵毯盘为宜。
6.1.5育秧基质
按照 NY/T 3838 的规定执行。
6.2 种子处理
6.2.1晒种
    选择晴天干燥场地，将种子翻晒2 d～3 d。
6.2.2脱芒
采用脱芒机去除种子芒和小枝梗。

6.2.3 选种
一般用比重1.13的盐水选种，去除秕粒，选种后清水洗2遍～3遍。
6.2.4浸种
采用浸种箱清水浸种3 d，浸种时箱内上下层种子、内外层种子温度保持一致，用1%的生石灰水浸种2 d～3 d（水层要没过种子20 cm以上），再温汤杀干尖线虫，即用52℃～55℃水浸泡20 min～30 min，最后用清水洗种2遍～3遍。

6.2.5催芽
种子破胸温度为30℃～32℃，80%露白后进行催芽，催芽温度为25℃需20 h～24 h，芽长1 mm～2 mm时晾芽3 h～5 h后播种。催芽时要保证种子内外、上下温度均匀一致，出芽均匀一致，根芽呈双山型，在背风阴凉处晾芽待播。
6.3 播种
6.3.1播期
当地日平均温度稳定通过5℃以上时进行播种，适宜播种期在4月10日～4月15日。

6.3.2播量
播芽种3粒/穴～5粒/穴为宜。
6.3.3机械播种
使用全自动育秧播种流水线，一次作业完成装盘、置底土（基质）、洒水、播种、覆土（基质）全过程。其他按照NY/T 1534、DB/T 3313的规定执行。
6.3.4摆盘及覆膜
播种后应将秧盘短边朝外，与大棚方向垂直，摆齐靠紧，秧盘底部与置床紧密接触。采用地膜或无纺布覆盖盘面，以辅助增温和保护床表、浇水均匀、不露种子。
6.4 秧田管理
6.4.1温度
出苗前以增温保湿为主，棚内温度保持在30℃～32℃，出苗80%时撤掉地膜或无纺布。出苗至1叶1心期，及时通风炼苗，棚温控制在22℃～25℃，最高不超过28℃。在1.5～2.5叶期，棚内湿度大时或下雨天要加大通风量，棚温控制在22℃～24℃之间，最高不超过25℃。在2.5～3叶期，渐次延长通风时间，棚温控制在20℃～22℃之间，最低不低于20℃。

6.4.2水分
播种时浇透水，播后至秧苗1.5叶前保持湿润，秧苗1.5叶后，坚持缺水浇水、不缺不浇、见湿见干的原则，床土发白、早晚叶尖不吐水、中午卷叶需及时补透水，补水方式以喷淋为宜，补水时间以早晨或傍晚为宜。

6.4.3立枯病防治
秧苗1.5叶～2.0叶期，苗床土pH调酸至4.5～5.5，选用甲霜‧噁霉灵等药剂均匀喷雾，杀菌剂使用应符合GB/T 8321、NY/T 393的规定。
6.4.4移栽前准备
移栽前3 d～5 d 追施一次送嫁肥，施用硫酸铵50 g/m2～75 g/m2。移栽前1 d，苗床均匀撒施磷酸二铵125 g/m2～150 g/m2，少量喷水。
6.4.5壮秧选择
秧龄30 d～35 d，叶龄3.5叶～4.0叶，苗高13 cm～15 cm，百株苗干重3 g以上，带蘖2个/穴～4个/穴，秧苗整齐一致，长势均匀，根系盘结成毯的壮秧。
7  本田期
7.1 整地
7.1.1 秋季整地
结合水稻秸秆秋季进行湿耙还田，整体技术按照DB21/T 3483 执行。整地过程中严禁机械漏油。
7.1.2 春季耙地
泡田（水深10 cm）3 d～5 d后进行水耙地，耙地要求达到田面平坦，上糊下松，高低落差≤3 cm，搅浆深度12 cm～15 cm，沉淀3 d～5 d后插秧。盐碱较重田块需泡田洗盐，泡田时间延长到5 d～7 d，换水1次～2次。
7.2 移栽
7.2.1 移栽时期
5月15日～5月25日，移栽秧龄3.5叶～4.0叶。
7.2.2 移栽密度及方法
采用机插，行株距30 cm×（16.6 cm～20 cm），每667 m2为1.11万穴～1.33万穴。机插秧质量要保证密、浅、正、直、匀、满、齐、护、同。
7.3 本田管理
7.3.1 施肥
根据土壤地力水平，采取有机无机配合施用方式，合理降低氮肥用量，适量增施中微量元素肥料。全生育期纯氮施用量为90 kg/hm2～110 kg/hm2，氮、磷、钾肥用量按照N:P2O5:K2O=2:1:1分配。并适当施用中、微量元素肥料。肥料使用应符合NY/T 496的规定。
7.3.1.1 基肥
于旋耕前或水耙地前，施入适量优质商品有机肥，并配施全生育期氮肥总量的50%（纯氮量45 kg N /hm2～55 kg N /hm2），磷肥一次性全部施入，钾肥施入总量的50%。应与机械整地、移栽相结合，撒施均匀，实现全层深施12 cm～15 cm。
7.3.1.2 蘖肥
于叶龄指数60%左右时（主茎叶片数15叶时为9 叶～10 叶）施入，施全生育期氮肥总量的40%（纯氮量36 kg N /hm2～44 kg N /hm2）。采用撒施或配合机械均匀施入。
7.3.1.3 穗肥
于叶龄指数80%左右时（主茎叶片数15 叶时为11 叶～12 叶）施入全生育期氮肥总量的10%（纯氮量9 kg N /hm2～11 kg N /hm2），钾肥施入总量的50%。优质栽培中尽量不在穗肥施用氮肥，容易增加籽粒蛋白质含量，降低食味品质，可根据长势、叶色、营养情况酌情施用穗肥，如施用要控制在总氮量的10%以内。
7.3.1.4 中微量元素肥料
基肥施入20%硅肥450 kg/hm2、锌肥45 kg/hm2、硼肥15 kg/hm2、镁肥105 kg/hm2。孕穗期和齐穗期叶面喷施硒肥0.03 kg/hm2，施用微量元素肥料应结合生产实际，但应严格控制用量。如出现灌浆延迟或贪青晚熟时，应采取叶面喷施磷酸二氢钾等促早熟，必要时实施化学促熟措施。
7.3.2 灌溉
返青前保持水层2 cm～3 cm，返青后浅灌增温保持水层3 cm～5 cm；分蘖期采用浅、湿交替灌溉，有效分蘖临界期（田间茎蘖数达计划穗数的80%左右），控水晾田5 d～7 d（脚踏有印而不深陷）控制无效分蘖；幼穗分化期保持水层5 cm～7 cm，孕穗期至抽穗期浅水勤灌；灌浆期采用间歇灌溉，直至腊熟末期停灌，黄熟初期排干。盐碱地区适当加深水层，采用浅、湿交替灌溉。
7.3.3 主要病虫草害防治
农药使用应符合GB/T 8321、NY/T 393的有关规定。优先采用农业防治、物理防治、生物防治方法，科学合理使用化学防治措施。严格按照农药标签标注的使用范围、方法和剂量，按照农药安全间隔期进行收获。
防治稻瘟病，在破口期和抽穗期选用春雷霉素每亩2 g～3 g或枯草芽孢杆菌每亩6 g～12 g叶面喷雾各1次；

防治稻曲病，在孕穗期和破口期选用井冈霉素每亩10 g～12 g叶面喷雾各1次；
防治纹枯病，在分蘖末期到蜡熟期选用井冈霉素每亩10 g～12 g叶面喷施2次；
防治二化螟，每30亩安装1盏频振式刹虫灯，开灯时间16:30至次日早上5:30，间隔1 d～2 d清理灯箱1次。
根据稻田杂草种类，选择高效、低毒、低残留除草剂进行除草。
8  收获
稻谷黄化且完熟率达95%，籽粒含水量小于20%，籽粒充实饱满坚硬时，适时机械收获。其他按照NY/T 498的规定执行。
9  贮藏运输
稻谷入库最晚在结冻前完成，防止冰冻、雪捂，仓库应具有防潮、隔热、通风性能，防霉变、虫蛀和鼠害。生产工具、运输工具和包装物严禁包含有毒有害物质、常规产品残留，防污染、混杂，其他按照NY/T 2978的规定执行。  
10  档案管理
根据生产实际，记录水稻品种及化肥农药除草剂等品名、来源、用量、施用时间，以及优良食味水稻生产全过程等详细信息，建立可追溯生产记录，档案应保存2年以上。
_________________________________
辽宁省市场监督管理局 发布
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